
Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem

Zoptymalizowane pod kątem wydajności 
ogrzewanie i chłodzenie zapewniające 
najlepszą w swojej klasie wydajność
Pompa ciepła powietrze-woda z inwerterem YORK YMAE została 
zaprojektowana tak, aby już dziś spełniać przyszłe standardy 
wydajności. Zapewniając wydajność wykraczającą poza typowe poziomy 
wydajności, ta pompa ciepła może pochwalić się wiodącym w branży 
współczynnikiem SCOP przy obciążeniu częściowym do 4,24 zgodnie 
z normą EN14825. Przekracza to rygorystyczne wymogi prawne dzięki 
zoptymalizowanemu połączeniu technologii zwiększających wydajność.

Jednostka jest wyposażona w sprężarki EVI z pełnym inwerterem DC, 
silniki wentylatorów EC i sterowniki falowników YORK, które są w stanie 
zaspokoić potrzeby bezstopniowej regulacji w zakresie wydajności od 
19 do 100%, co pozwala dokładnie dopasować się do wymaganego 
obciążenia budynku. Moduły nie muszą być często uruchamiane 
i zatrzymywane, co skutkuje płynną i stabilną pracą, podczas gdy 
regulacja temperatury po stronie użytkownika jest dokładniejsza, co 
dodatkowo zwiększa komfort użytkownika.

Szeroki zakres działania
YMAE to bezkompromisowe rozwiązanie dla różnych klimatów i 
lokalizacji. Zbudowana specjalnie z myślą o zapewnieniu lepszej 
wydajności dzięki szerszemu zakresowi pracy, ta pompa ciepła może 
utrzymać wydajność w różnych warunkach . Do 48°C temparatury 
otoczenia w trybie chłodzenia i do imponujących -25°C temparatury 
otoczenia w trybie ogrzewania, a także jest w stanie zapewnić 
temperaturę schłodzonej wody zasilającej do -12°C i ciepłej wody do 
60°C. Możliwość zastosowania pompy ciepła powietrze-woda zależy 
od jej zdolności do zapewnienia wystarczającej mocy grzewczej, gdy na 
zewnątrz jest zimno. Model YMAE wyróżnia się w tym zakresie, oferując 
jedną z najszerszych kopert pracy na rynku. Zapewnia do 20% większą 
wydajność grzewczą w niskich temperaturach otoczenia, co czyni ją 
niezawodnym rozwiązaniem w wymagających warunkach.

Cicha praca i wiele zastosowań
YMAE doskonale radzi sobie z utrzymywaniem wyjątkowo niskiego 
poziomu hałasu nie tylko przy częściowym obciążeniu, ale także 
przy pełnym obciążeniu dzięki technologiom pełnego falownika DC i 
inteligentnej logice adaptacyjnego sterowania operacyjnego.

Doskonała wydajność w szerokim zakresie temperatury otoczenia, 
bardzo niski poziom hałasu podczas pracy i elastyczna budowa 
modułowa. Połączenie modułowe YMAE jest stosowane w różnych 
projektach, aby zaspokoić potrzeby wymagających scenariuszy.Solidna
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Pompa ciepła powietrze-woda z inwerterem
YMAE 0045 do 0130

Standardowa jednostka

Model YMAE0045 YMAE0050 YMAE0065 YMAE0130

Chłodzenie

Wydajność chłodzenia kW 43,5 50,0 60,0 124,0

Wejście zasilania kW 14,8 15,9 21,3 42,5

EER kW/kW 2,94 3,15 2,82 2,92

SEER kW/kW 4,65 4,64 4,50 4,70

ηs,c % 183,1 182,8 177,2 185,2

Poziom mocy akustycznej dB(A) 80 79 82 83

Ogrzewanie

Wydajność grzewcza kW 48,0 53,0 60,5 139,0

Wejście zasilania kW 15,6 15,6 18,7 43,4

COP kW/kW 3,08 3,40 3,23 3,20

SCOP kW/kW 4,10 4,22 4,10 4,06

ηs,h % 161,0 165,6 161,1 159,4

Czynnik chłodniczy

Typ R454B

Ilość obwodów # 1 1 1 2

Ładowanie/obwód czynnika
chłodniczego kg 10,0 10,5 10,5 11,5

Sprężarka

Typ Inverter scroll DC z systemem EVI

Stopień wydajności Bezstopniowe (falownik)

Ilość 1 1 1 2

Wymiennik ciepła po 
stronie powietrza

Typ wymiennika Miedziana rura / płyta aluminiowa

Typ wentylatora Wentylator osiowy, silnik BLDC Wentylator osiowy, 
silnik  EC

Ilość wentylatorów 2

Zakres temperatury powietrza 
zewnętrznego (chłodzenie) °C -15 ~ 48 -20 ~ 48

Zakres temperatury powietrza 
zewnętrznego (ogrzewanie) °C -25 ~ 43

Wymiennik ciepła po 
stronie wody

Typ Lutowany płytowy wymiennik ciepła

Podłączenie wody Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Victaulic

Rozmiar rury wodnej G2" G2" G2" DN65

Nominalne natężenie przepływu 
wody (chłodzenie) l/s 2,08 2,39 2,87 5,92

Nominalne natężenie przepływu wody 
(ogrzewanie) l/s 2,29 2,53 2,89 6,64

Spadek ciśnienia (chłodzenie) kPa 42 36 50 50

Spadek ciśnienia (ogrzewanie) kPa 50 40 51 58

Zakres temperatury wody na wylocie 
(chłodzenie) °C -12 ~ 20

Zakres temperatury wody na wylocie 
(ogrzewanie) °C 25 ~ 55 25 ~ 60 25 ~ 60 25 ~ 60

Wymiary

Wysokość mm 1700 1700 1700 2420

Długość mm 1650 1650 1650 2240

Szerokość mm 760 760 760 1200

Waga
Waga przesyłki kg 545 560 560 1075

Ciężar operacyjny kg 480 502 502 1090

Elektryczne Zasilanie V/Ph/Hz 400V - 3Ph - 50Hz

1. Wartości netto w warunkach nominalnych Eurovent:
- Wydajność chłodnicza w kW podana dla temperatury wody na wylocie 7°C, temperatury wody na wlocie 12°C i temperatury otoczenia 35°C.
- Moce grzewcze w kW podane dla temperatury wody na wylocie 45°C, temperatury wody na wejściu 40°C i temperatury otoczenia 7°C.
- SEER i SCOP są obliczane zgodnie z normami EN14511 i EN14825.
- ηs oblicza się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu dla agregatów wody lodowej do komfortowego chłodzenia i ogrzewania (813/2013, 2016/2281).

2. SEER jest obliczany zgodnie z metodą stałego przepływu wody i zmiennego wylotu (FW/VO) .
SCOP jest obliczany zgodnie z metodą zmiennego przepływu wody i zmiennego wylotu (VW/VO).
W przypadku innych obliczeń Ecodesign prosimy o kontakt z przedstawicielem JCI.



Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem

Pompa ciepła powietrze-woda z inwerterem
YMAE 0045 do 0130

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka w wersji cichej

Model YMAE0045 YMAE0050 YMAE0065 YMAE0130

Chłodzenie

Wydajność chłodzenia kW 38,0 45,0 54,0 118,0

Wejście zasilania kW 11,4 13,9 18,4 38,1

EER kW/kW 3,32 3,23 2,93 3,10

SEER kW/kW 4,70 4,67 4,61 4,86

ηs,c % 185,3 184,0 181,4 191,3

Poziom mocy akustycznej dB(A) 75 75 77 79

Ogrzewanie

Wydajność grzewcza kW 41,5 49,0 54,0 128,0

Wejście zasilania kW 12,2 13,9 15,9 39,1

COP kW/kW 3,41 3,53 3,39 3,27

SCOP kW/kW 3,97 4,24 4,20 3,94

ηs,h % 156,0 166,6 165,1 154,5

Czynnik chłodniczy

Typ R454B

Ilość obwodów # 1 1 1 2

Ładowanie/obwód czynnika
chłodniczego kg 10,0 10,5 10,5 11,5

Sprężarka

Typ Inverter scroll DC z systemem EVI

Stopień wydajności Bezstopniowe (falownik)

Ilość 1 1 1 2

Wymiennik ciepła po 
stronie powietrza

Typ wymiennika Miedziana rura / płyta aluminiowa

Typ wentylatora Wentylator osiowy, silnik BLDC Wentylator osiowy, 
silnik  EC

Ilość wentylatorów 2

Zakres temperatury powietrza 
zewnętrznego (chłodzenie) °C -15 ~ 48 -20 ~ 48

Zakres temperatury powietrza 
zewnętrznego (ogrzewanie) °C -25 ~ 43

Wymiennik ciepła po 
stronie wody

Typ Lutowany płytowy wymiennik ciepła

Podłączenie wody Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Victaulic

Rozmiar rury wodnej G2" G2" G2" DN65

Nominalne natężenie przepływu 
wody (chłodzenie) l/s 1,82 2,15 2,58 5,64

Nominalne natężenie przepływu wody 
(ogrzewanie) l/s 1,98 2,34 2,58 6,12

Spadek ciśnienia (chłodzenie) kPa 33 30 42 38

Spadek ciśnienia (ogrzewanie) kPa 39 35 42 48

Zakres temperatury wody na wylocie 
(chłodzenie) °C -12 ~ 20

Zakres temperatury wody na wylocie 
(ogrzewanie) °C 25 ~ 55 25 ~ 60 25 ~ 60 25 ~ 60

Wymiary

Wysokość mm 1700 1700 1700 2420

Długość mm 1650 1650 1650 2240

Szerokość mm 760 760 760 1200

Waga
Waga przesyłki kg 545 560 560 1079

Ciężar operacyjny kg 480 502 502 1093

Elektryczne Zasilanie V/Ph/Hz 400V - 3Ph - 50Hz

1. Wartości netto w warunkach nominalnych Eurovent:
- Wydajność chłodnicza w kW podana dla temperatury wody na wylocie 7°C, temperatury wody na wlocie 12°C i temperatury otoczenia 35°C.
- Moce grzewcze w kW podane dla temperatury wody na wylocie 45°C, temperatury wody na wejściu 40°C i temperatury otoczenia 7°C.
- SEER i SCOP są obliczane zgodnie z normami EN14511 i EN14825.
- ηs oblicza się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu dla agregatów wody lodowej do komfortowego chłodzenia i ogrzewania (813/2013, 2016/2281).

2. SEER jest obliczany zgodnie z metodą stałego przepływu wody i zmiennego wylotu (FW/VO) .
SCOP jest obliczany zgodnie z metodą zmiennego przepływu wody i zmiennego wylotu (VW/VO).
W przypadku innych obliczeń Ecodesign prosimy o kontakt z przedstawicielem JCI.



Przekracza standardy wydajności

Pompa ciepła powietrze-woda z inwerterem YORK YMAE została zaprojektowana tak, aby już dziś 
spełniać standardy wydajności jutra. Zapewniając wydajność wykraczającą poza typowe poziomy wydajności, 
pompa ciepła może pochwalić się wiodącym w branży współczynnikiem SCOP do 4,24 zgodnie z normą 
EN14825. 

Przekracza to rygorystyczne wymogi prawne dzięki zoptymalizowanemu połączeniu technologii zwiększających 
wydajność firmy Johnson Controls.

Wysokowydajna sprężarka inwerterowa typu scroll DC z systemem EVI

Seria YMAE wykorzystuje sprawdzoną konstrukcję sprężarki inwerterowej prądu stałego (DC), która obejmuje wszystkie cechy 
konstrukcyjne zapewniające wyjątkową wydajność przez cały rok. Zapewnia bezstopniową regulację wydajności w zakresie od 19% do 
100%, umożliwiając precyzyjne dopasowanie wydajności do obciążeń budynku i zmniejszenie poboru mocy przez jednostkę, co skutkuje 
znacznymi oszczędnościami zużycia energii przez agregat chłodniczy i system pompy ciepła.

Nowe asymetryczne uzwojenie: Zoptymalizowana konstrukcja zmniejsza wycieki i zapobiega przegrzewaniu.

Konstrukcja uszczelniona: Uszczelnienie utworzone przez olej smarujący w celu zmniejszenia tarcia, co zapewnia wyższą wydajność i 
niezawodność.

Zawór upustowy: Lepiej dostosowuje się do zmiennych warunków ciśnienia, zapewniając wyższą wydajność przy częściowym obciążeniu.

Technologia Enhanced Vapor Injection (EVI): Znacznie wydłuża czas pracy sprężarki i zwiększa jej wydajność.

YMAE YMAE jest na szczycie swojej klasy

SEER Do 4,86 Przekroczenie standardu Ecodesign Tier 2 o 19% 

SCOP Do 4,24 Przekroczenie standardu Ecodesign Tier 2 o 32% 

Obciążenie budynku Wydajność wyjściowa
sprężarki inwerterowej 

Wydajność wyjściowa 
sprężarki o stałej  
prędkości
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Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem

Sterownik falownika YORK®

Sterownik falownika YORK został zaprojektowany 

tak, aby sprostać wysokim wymaganiom wydajności 

agregatu chłodniczego YMAE. W połączeniu z 

inteligentną logiką sterowania, rozwiązanie inteligentnie 

zarządza pracą systemu i ostatecznie zapewnia 

doskonałe oszczędności energii przez cały cykl życia dla 

klienta.

Zakres działania YMAE

YMAE0045

YMAE0065 do 0130
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Wymiary i połączenia hydrauliczne

4-11x22
OTWÓR DO INSTALACJI 

URZĄDZENIA

WLOT WODY: GWINT 
ZEWNĘTRZNY G2”

WYLOT WODY:
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