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KLIMATYZATOR SCIENNY
PEARL PREMIUM Plus

TRYBY PRACY

CHLODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO | OCZYSZCZANIE POWIETRZA (STERYLIZACJA UV-C PRO)

Jednostki scienne PEARL PREMIUM Plus zostaty wyposazone w zaawansowane technologie dbajgce o czystosc
powietrza. System STERYLIZACJI UV-C PRO skutecznie dezynfekuje i eliminuje drobnoustroje. W standardowym
wyposazeniu znajduje sie rowniez technologia 56°C Steri Clean oraz funkcja Self Clean, ktore odpowiadajg

za utrzymanie higieny samego urzadzenia.

STEROWANIE WI-FI
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Z aplikacjg hOn zyskujesz zdalng kontrole nad urzgdzeniem —witgczaj, wytaczaj, 2 Downloadonthe | [ po  swwonwron
O zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostepna na urzadzenia L App Store " Google play

z systemem Android iiOS.
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JEDNOSTKI SCIENNE PEARL PREMIUM Plus
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Coanda

COANDA PLUS

Funkcja Coanda Plus sprawia, ze nawiew z klimatyzatora jest silniejszy
oraz osigga wiekszy zasieg docierajgc do kazdej czesci pomieszczenia.

—W trybie chtodzenia nawiew jest kierowany ku gérze, co zapobiega
bezposredniemu kontaktowi zimnego powietrza z uzytkownikiem.
Chtodne powietrze opada nastepnie naturalnie, zapewniajac szybkie
irbwnomierne schtodzenie pomieszczenia.

—W trybie grzania ciepte powietrze kierowane jest bezposrednio na podtoge,
skad unosi sie do gory ikrazy po catym wnetrzu, gwarantujac przyjemne
cieptoirowng temperature w catym pomieszczeniu.

| FEEL

Zaawansowana funkgcja | FEEL odczytuje temperature wokot uzytkownika za
pomocg czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Uzytkownik
dzieki zastosowaniu funkcji | FEEL zyskuje gwarancje uzyskania zadanej
temperatury w konkretnym miejscu. Wydajna praca klimatyzatora jest zalezna
od typu pomieszczenia. W jego poszczegolnych czesciach temperatura
moze sie roznic, co moze niekorzystnie wptywac na samopoczucie
uzytkownikow. Funkgcja | FEEL to nowoczesna technologia w klimatyzatorach
Haier, ktora zapewnia maksymalny komfort.
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BARDZO
CICHA PRACA

Wyjatkowo cicha praca klimatyzatoréw Haier to efekt nowoczesnych

sprezarek w jednostkach zewnetrznych, zaawansowanego silnika wentylatora
oraz przemyslanej konstrukcji kanatow przeptywu powietrza. Dzieki trybowi
QUIET urzadzenia pracujg niezwykle dyskretnie —wybrane modele osiggajg
poziom hatasu nawet do 18 dB(A). Taka cisza sprawia, ze klimatyzatory Haier

sg idealnym rozwigzaniem do sypialni, biur czy innych pomieszczen, gdzie

komfort i spokdj sg najwazniejsze. Dzieki temu zapewniajg peten komfort
réwniez w nocy, nie zaktdcajgc snu.
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JEDNOSTKI SCIENNE PEARL PREMIUM Plus

DODATKOWE CECHY

ZDROWIE
a
STERYLIZACJA UV-C PRO SELF CLEAN 56:C  56°C STERI CLEAN

DRY  FUNKCJA OSUSZANIA
KOMFORT

I  CcOANDAPLUS TURB®  TRYB TURBO COOLING @J | FEEL
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INTELIGENTNE ODSZRANIANIE

5-STOPNIOWA REGULACJA
WENTYLATORA

57 CIEPLY START

REGULACJA ZALUZJI W PIONIE

GRZANIE DO -25°C

INTELIGENTNE STEROWANIE

WIFT STEROWANIE WI-FI [STANDARD]

STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]

KARTA ON-OFF [OP

88 WYSWIETLACZ LED

WYGODA

tATWA NAPRAWA SILNIKA

2-DROGOWE POLACZENIE RUR

AUTODIAGNOZA
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ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA

POKRYWA ZAWORU

TRWALY PCB
ENERGOOSZCZEDNOSC
PIG* pD

TECHNOLOGIA INWERTEROWA

UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C

I
EFS' SPREZARKA DC

SILNIKDC

REGULATOR CZASOWY 24H
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JEDNOSTKI SCIENNE PEARL PREMIUM Plus

WYPOSAZENIE

JEDNOSTKA

WEWNETRZNA
STEROWNIK MODUL WI-FI

JEDNOSTKA -
BEZPRZEWODOWY: [STANDARD

ZEWNETRZNA B :
YR-HE2 WBUDOWANY]
[STANDARDI YR-HE2

DANE

AS25PBPHRA-PRE

1U25YEPFRA-H

AS35PBPHRA-PRE
1U35MEPFRA-H

AS50PDPHRA-PRE
1U50KEPFRA-H

AS71PEPHRA-PRE
1U71WEPFRA-H

Wydajnos¢ nom. Chtodzenie KW 2.7(0.8-3.6) 3.6(0.8-4.0) 5.3(2.0-6.3) 7.1(2.1-8.0)
(min.—maks.) Grzanie 3.1(0.8-4.3) 3.9(0.8-4.5) 5.8(1.35-6.8) 7.4(1.5-8.5)
Pobor mocy nom. Chtodzenie W 0.71(0.4-1.06) 1.11(0.4-1.31) 1.51(0.21-2.2) 1.97(0.32-2.9)
(min.—maks.) Grzanie 0.83(0.4-1.39) 1.05(0.4-1.53) 1.45(0.5-2.7) 1.95(0.6-3.2)
SEER/EER - 8.5/3.8 8.5/3.23 8.5/3.5 8.5/3.6
SCOP/COP - 4.6/3.71 4.6/3.71 4.6/4.0 4.6/3.8
Klasaenergetyczna Chiodzenie - - At Art Ars Ars

Grzanie (Sredni/ ciepty / zimny klimat) - A++ A++ A++ A++

L .. | Chtodzenie 111 136 218 290
Roczne zuzycie energii Grzanie kWh/r 730 852 1400 1704
. |- f/V/IHz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Roczne zuzycie energii -

Pozycja - Jednostka zewnetrzna
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Wymiary Netto m 805/200/292 805/200/292 975/220/318 1105/240/335
(szer./gt./wys.) Brutto 876/272/365 876/272/365 1050/301/397 1185/331/428
Waga Netto / Brutto kg 8.1/10.3 8.6/10.8 11.6/14.4 15.4/18.9
Poziom mocy Chtodzenie dB(A) 56 60 60 65
akustycznej maks. Grzanie 56 60 60 65
Poziom cisnienia Chtodzenie (v dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/36/31 48/42/35/27
akustycznego Grzanie (wys./$red./n 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/36/31 48/42/35/27
Przeptyw powietrza maks. m*h 610/550 670/670 930/980 1180/1140
Sterownik [ Bezprzewodowy OpCJ:a YR-HE2

Przewodowy Opcja YR-E17A/HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Wymiary Netto mm 700/245/544 800/280/553 820/306/642 890/340/705
(szer./ gt./wys.) Brutto 819/320/592 902/375/614 940/390/697 1046/460/774
Waga Netto / Brutto kg 24.6/27 28.5/31.4 37.8/40.5 43/47
Poziom mocy akustycznej maks. dB(A) 62 65 65 70
Poziom ci$nienia akustycznego maks. dB(A) 49 51 55 57
Przeptyw powietrza maks. m*h 2100 2300 2700 3000
Czynnik ‘ Typ GWP R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
chtodniczy ‘ llos¢ —nabicie kg 0.58 0.65 1.1 1.35
Sprezarka - Rotacyjna Podwadjna rotacyjna
S:redm'ca przewodu cieczowego m 6.35 6.35 6.35 6.35
Srednica przewodu gazowego 9.52 9.52 12.7 15.88
. Maks. dtugosc przewoddw / réznica wysokosci 20/10 20/10 25/15 25/15
Przewody czynnika — 2
chtodniczego Maks. dtugos¢ przewodow _ m 7 7 7 7
bez dodatkowego dotadowania
Ilos'c'dodatkowegoczynnika g/m 20 20 20 20
nametrrurociggéw
Warunkirobocze Chtodzenie oc -20-43 -20-43 -20-43 -20-43
(min.—maks.) Grzanie -25-24 -25-24 -25-24 -25-24

*Do sterownika przewodowego nalezy dodac konwerter WK-B
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Generalny Dystrybutor Systemow Klimatyzacji i Pomp Ciepta Haier w Polsce — firma Refsystem Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego
powiadamiania Klientow. Aktualna oferta oraz dane techniczne urzadzen dostepne sg na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerow Haier znajdujg sie
na stronie www.haier-ac.pl
Haier
Generalny Dystrybutor Systeméw ul. Metalowcow 5, Infolinia +48 723 737 378
Klimatyzacjii Pomp Ciepta w Polsce: 86-300 Grudzigdz
REFSYSTEM Sp. z o.0. Produkt, szkolenia, wspotpraca: Pon~Pt. 8:00-16:00

haier-ac.pl haier@haier-ac.pl Serwis: Pon—Pt. 8:00-20:00





