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M7 ECO INVERTER PRO

M8 ECO MINI

[WBUDOWANA DODATKOWA
WEZOWNICA]

MODEL HP80OM8-9 HP110M8-9 HP150M8-9 HP200M7C-F9 HP250M7C-F9
ZBIORNIK

Pojemnos¢ zbiornika [1] 82 102 149 185 240
Napiecie/czestotliwosc [V/Hz] 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Maksymalne cignienie w zbiorniku [Bar] 6 6 6 6 6

Izolacja termiczna [mm] 40 40 40 50 50

Zabezpieczenie antykorozyjne

Anoda magnezowa

Anoda magnezowa

Anoda magnezowa

Anoda magnezowa

Anoda magnezowa

Ochrona przeciwporazeniowa

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

Wbudowana wezownica materiat / powierzchnia (m?)

Brak

Brak

WYDAJNOSCI (7°C/6°C TEMPERATURA ZEWNETRZNA, 10°C/55°C TEMPERATURA WODY)

Brak

Stal weglowa /0,6

Stal weglowa /0,6

COPA7°C(EN16147) 291 2.79 3.03 3.24 3.27
COPA14°C(EN16147) 3.07 3.32 3.39 3.55 3.45
Maksymalny przeptyw powietrza [m3/h] 375 375 375 710 710
Moc grzatki elektrycznej [W] 1200 1200 1200 1500 1500
Znamionowy pobor mocy przez pompe ciepta [W] 250 250 250 320 320
Maksymalny pobor pradu przez pompe ciepta [W] 370 370 370 535 535
Maksymalny pobér mocy grzatka + pompa ciepta [W] 1570 1570 1570 2035 2035
Czas grzania (10°C/55°C)A7°C(h) 4.44 5.64 8.62 6.71 10.09
DomysIna nastawa temperatury (°C) 55 55 54 56 56
Zakres nastaw temperatury z grzatkg (°C) 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75
Maksymalna temperatura nastawy bez grzatki elektrycznej (°C) | 65 65 65 65 65
Typ czynnika chtodniczego/waga (kg) R290/0.12 R290/0.12 R290/0.12 R290/0.15 R290/0.15
Poziom mocy akustycznej dB(A) 50 50 50 50 50
Zakres temperatury pracy dla samej pompy ciepta [°C] -7~45 -7~45 -7~45 -7~45 -7~45

WYMIARY I PRZYLACZA

Podtgczenie wody na wejsciu i wyjsciu R1/2" R1/2" R1/2" Rp 3/4" Rp 3/4"

Zawor bezpieczenstwa R1/2" R1/2" R1/2" Rp 3/4" Rp 3/4"
Spustiwejscie wody R1/2" R1/2" R1/2" Rp 3/4" Rp 3/4"
Wymiary urzadzenia [mm] 492%547%1184 492*%547%1334 492*547*%1694 600*620%1694 600*620%1989
Wymiary opakowania z paletg [mm] / / 587*587*1894 736%¥695%1940 736*%695%2250
Waga netto/brutto [kg] 51/58 54/62 64/83 97/120 108/132

Waga napetnionego urzadzenia [kg] 133 156 213 282 348

*COP i poziom gtosnosci mierzony w laboratorium HAIER

Wartosci COP uzyskane przy temperaturze powietrza 7°Ci 14°C, temperatura wody na wejsciu 10°C, nastawa temperatury 55°C (zgodnie z norma EN 16147)
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NOWY EKOLOGICZNY
CZYNNIK CHLODNICZY

Aby osiggnac neutralnos¢ pod wzgledem emisji dwutlenku
wegla i ztagodzi¢ globalne ocieplenie, pompy ciepta AQUA
serii M7 iM8 wykorzystujg czynnik chtodniczy R290. Jest
on rekomendowany przez Unie Europejska i zapewnia
wydajng prace urzadzenia.

TECHNOLOGIA INWERTEROWA

Nawet 78% oszczednosci energii dzieki ptynnej regulagijil
Wysokiej jakosci sprezarka inwerterowa i wentylator DC w
potaczeniu ze zintegrowanym modutem napedowym
falownika, znacznie poprawiajg wydajnos¢urzadzenia.
System dynamicznie dostosowuje moc wejsciowg w
zaleznosci od pracy urzadzenia, zapewniajgc optymalng
efektywnosc przez caty czas.

PODGRZEWANIE WODY DO 65°C

Wyzsze temperatury dziatajg bakteriobdjczo na uktad
podgrzewania wody - pompa ciepta zapewnia
odpowiednig temperaturewody, az do 65°C. Szybkosc¢
mieszania wody w temperaturze 40°C moze osiggnac
wskaznik 130%*, co odpowiada 30% wzrostowi wydajnosci
i oszczednosci energii elektrycznej.

*Model: HP110M8-9 konsumpcji energii przez pompy
ciepta.

INTELIGENTNA FUNKCJA DEFROST

System kontroli odszraniania firmy Haier z zaworem
czterodrogowymi elektronicznym zaworem rozpreznym
o wiekszej doktadnosci regulacji przeptywu czynnika

chtodniczego gwarantuje prace urzadzenia w kazdych
warunkach.



. | STEROWANIE WI-FI [STANDARD]
i Potaczikontroluj pompa ciepta z dowolnego miejsca
i 0 kazdej porze! Pompami ciepta AQUA Haier seriiM7 iM8
— mozna sterowac poprzez sie¢ Wi-Fi za pomoca aplikacji
—— hOn w telefonie komorkowym.
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BARDZO CICHA PRACA

Zaawansowana technologia Haier - w tyminwerter DC,
dzwiekoszczelnosc konstrukcjii obudowy oraz dedykowany
tryb cichej pracy gwarantujg komfort Uzytkownikow bez

i utraty wydajnosci.
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